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Opis produktu

Pompa ALKO Drain 15000 Inox
Comfort 112828

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Producent

Moc

Ciezar

Dtugos¢ przewodu
Tryb pracy
Srednica wyjécia
Maks.gtebokos$¢ zanurzenia

Maks.wysokos¢
podnoszenia

560,00 zt
Aktualnie niedostepny
24 godziny

29464

AL-KO

1100w

6,8kg

10m

Silnik elektryczny
G1,5"(47,8mm)
7m

11lm

Pompy do zanieczyszczoneg] wody stosowane s? wtedy, kiedy istenieje potrzeba pozbycia si? zanieczyszczonych p?ynéw- np. po dotkliwych powodziach z
zanieczyszczonych stawéw lub cystern oraz podczas osuszania wykopéw budowlanych. Wtedy, oprécz wody, urz?dzenia musi pompowa? réwnie?
zanieczyszczenia, co znacznie zwi?ksza obci ??enie materia?u i silnika

Dzi?ki specjalnej geometrii wirnika, model Drain 15000 Inox Comfort mo?e pompowa? nawet silnie zabrudzon? wod? o zawarto?ci cz?stek zawieszonych
do 5% i zanieczyszcze? o ?rednicy do 35 mm. Trwa?ai stabilna konstrukcja z poczwérnym uszczel nieniem, bezobs?ugowy silnik oraz specjanie
przygotowany wa? silnika ze stali kwasoodpornej gwarantuj? d?2ug? ?ywotno?ci pomp zanurzeniowych do wody zanieczyszczonej AL-KO. Ponadito,
obudowa ze stali kwasoodpornej sprawia, ?e pompa jest zabezpieczona przed korozj?.

Dane techniczne:

1

Linia prosukcyjna: Schmutzwasser

Tryb pracy: Silnik elektryczny
D?ugo?c przewodu: 10m

4.
Moc: 1100m

Max. g??boko?? zanurzenia: 7m

Max. wysoko?c podnoszenia: 11m
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Max. wydajno??: 15000 I/h

8.
Wyj7cie: G 1,5" (47,8mm)

9.
Waga: 6,8kg
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